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Svojstva Cu-Al-Ni slitina s prisjetljivosti oblika
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Sažetak

Svojstvo prisjetljivosti slitina u suštini znači prisjećanje prethodno deformacijom unesenog oblika materijala, a u fizikalnom smislu je posljedica martenzitne fazne transformacije u strukturi homogene tvari. Brojne slitine pokazuju efekt prisjetljivosti oblika, od kojih su najpoznatije: Ni-Ti (nitinol), slitine na bazi bakra (Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni) i slitine na bazi željeza (Fe-Pt, Fe-Mn-Si itd.). Prisjetljive slitine imaju primjenu u brojnim područjima (strojarska i elektro industrija, medicina itd.). U radu će se predstaviti rezultati vlastitih istraživanja na Cu-Al-Ni slitinama dobivenih metodama brzog skrućivanja (melt-spinner) i kontinuiranog lijevanja. Karakterizacija slitina će se provesti optičkom mikroskopijom (OM), pretražnom elektronskom mikroskopijom (SEM), energetsko disperzijskom spektroskopijom (EDS), rendgenskom faznom analizom (XRD) i pretražnom diferencijalanom kalorimetrijom (DSC). Neovisno o načinu dobivanja Cu-Al-Ni slitina, postignuta je martenzitna mikrostruktura, kao osnova za prisjetljivost oblika.
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