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Сажетак: У раду је вршено електрохемијско таложење превлака никла и бакра на алуминијум и испитивање изгледа превлаке, дебљине превлаке и искоришћења струје при електрохемијском таложењу. Припрема узорака алуминијума вршена је хемијски. 
Циљ рада је да се након хемијске припреме, испита који од три коришћена раствора за таложење основне превлаке на алуминијум утиче позитивно на добијање дебље завршне превлаке никла и бакра, као и на веће искоришћење струје при електрохемијском таложењу.
Добијени  резултати показују да је од три испитивана раствора за припрему алуминијума за електрохемијско таложење металних превлака најефикаснији раствор за међуфазну заштиту. 
Кључне ријечи: електрохемијско таложење метала, дебљина превлаке, искоришћење струје, хемијска припрема, активација. 
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Summary: This paper studies electrochemical deposition of nickel and copper to aluminum and investigated coating appearance, coating thickness and current efficiency in electrochemical deposition. Preparation of the aluminum samples was carried out chemically.
The aim of this study is that after chemical preparation, examination of the three solutions used for deposition of coatings on aluminum core has a positive effect on getting a thick top coating of nickel and copper, as well as higher current efficiency in electrochemical deposition.
The results show that of the three tested solutions for surface preparation of aluminium for electroplating, most effective solution is solution for intermediate protection.
Keywords: electrochemical metal deposition, coating thickness, current efficiency, chemical preparation, activation.
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