UTICAJ VLAGE NA MEŠAVINE ZA GRADNJU ZEMLJOM
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	Rezime: Gradnja zemljom zasnovano je na  iskustvu izgrađenom kroz dugu istoriju graditeljstva. Današnja saznanja u tehnici i tehnologiji omogućuju da se tradicionalna iskustva ispitaju u unaprede kako bi našla primenu u savremenim uslovima. Građenje zemljom je široko rasprostranjeno i predstavlja veliki potencijal za savremnu primenu. Ispitivanje mešavina zemlje sa drugim prirodnim materijalima zasnovano na tradicionalnim iskustvima treba da pokaže kako se može preciznije pripravljati i ugrađivati ova vrsta materijala uz manji utrošak energije i rada, kako se može graditi zdrava i udobna kuća sa visokom energetskom održivosti.

	Osobina gline da vezuje veliku količinu vode je dobra osobina prilikom pripreme i ugradnje, ali se pokazuje kao veliki nedostatak prilikom sušenja i osetljivosti izvedenih objekata na uticaj vlage. Prilikom pripreme mešavina za gradnju nabojem, čerpićem, a pogotovo kod pripreme blatnih maltera, sadržaj velike količine vode dovodi do deformacija i pojave pukotina prilikom sušenja. Cilj ovog ispitivanja je da utvrdi koje mešavine smanjuju negativni uticaj vode na ove pojave čime se izbegava smanjivanje mehaničkih svojstava konstruktivnih delova i estetskih osobina spoljnih površina.
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