Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

МОДЕЛИРАЊЕ ОТПОРНОСТИ НА АБРАЗИЈУ САМОУГРАЂУЈУЋЕГ БЕТОНА 



Гордана Броћета,1 Марина Латиновић,2 Жарко Лазић3
[image: image1.emf]1Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78000 Бања Лука, БиХ, e-mail: gordana.broceta@aggf.unibl.org
2Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78000 Бања Лука, БиХ, e-mail: marina.latinovic@aggf.unibl.org 

3Институт за грађевинарство д.о.о. Бања Лука, Краља Петра I Карађорђевића 92-94, 78000 Бања Лука, БиХ, e-mail: zarkolazic87@live.com
Сажетак: Обзиром да самоуграђујући бетони представљају реалативно нову врсту бетонских композита, од изузетног је значаја истраживање његових трајносних карактеристика. У предметном раду је приказана могућност моделирања њихове отпорности према абразији, избором одговарајућих компонентних материјала. Сопственим експерименталним истраживањем се показало да доминантан утицај на отпорност према абразији има примјењена врста агрегата, а затим, у нешто мањој мјери и остварена чврстоћа при притиску.
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MODELING ABRASION RESISTANCE OF SELF-COMPACTING CONCRETE
Abstract: Considering that self-compacting concrete is a fairly new type of concrete composite, researching its durability properties is of the utmost importance. This paper presents the possibility of modeling resistance to abrasion of self-compacting concrete by selecting appropriate component materials. With own experimental research it has been shown that the dominant influence on the abrasion resistance has the applied aggregate type and then, to a lesser extent, the achieved compressive strength.
Keywords: abrasion resistance, experimental research, concrete, component materials 


