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Сажетак: Ланене тканине су штампане на сито штампарској полуаутоматској машини S-300 алгинатном пастом са додатком алкохолног екстракта Pinus sylvestris L и цинк оксидa. Ипитивана је антимикробна активност штампаних ланених тканина на културе Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Candida albicans. Атимикробна активност на бактерију S. aureus уочена је код узорака штампаних алгинатном пастом модификованом екстрактом Pinus sylvestris L. Електрична проводљивост је мјерена помоћу LCR моста HAMEG у фреквентном опсегу од 20 Hz до 125 kHz на собној температури. Значајно је напоменути да додатком цинк оксида у алгинатну пасту штампане тканине показују повећање електричне проводљивости, као и антимикробну активност на S. aureus.
Кључне ријечи: Антимикробне ланене тканине, Електрична проводљивост, екстракт биљке Pinus sylvestris L, цинк оксид. 

INFLUENCE OF ZINC OXIDE ON THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF PRINTED ANTIMICROBIAL FABRICS

Abstract: Linen fabrics are printed on a screen printing semi-automatic machine S-300. The printing is done with a modified alginate pasta with addition of Pinus sylvestris L. alcohol extract and zinc oxide. The antimicrobial activity of printed linen fabrics against Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Candida albicans are examined. Antimicrobial activity against S. aureus is observed in samples printed with alginate pasta modified with Pinus sylvestris L. Electrical conductivity is measured using a HAMEG LCR bridge in the frequency range from 24 Hz to 125 kHz at room temperature. The main result of this study is that the addition of zinc oxide to the alginate paste of printed linen fabrics shows an increase in the electrical conductivity as well as antimicrobial activity against  S. aureus.
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