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ЕФЕКТИВНИ ПРЕСЈЕЦИ И ТРАНСПОРТНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ЕЛЕКТРОНА У АМОНИЈАКУ (NH3)
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Сажетак: У раду су приказани и дискутовани скупови ефективних пресјека за расијање електрона на молекули амонијака (NH3). Неколико скупова пресјека препоручених од различитих група истраживача међусобно су упоређени и искориштени као улазни параметри за прорачун транспортних коефицијената: брзине дрифта (W), редукованог коефицијента јонизације (α/N) и редукованог коефицијента захвата (η/N). Прорачуни су извршени Bolsig+ кодом у опсегу редукованог електричног поља (E/N) од 0 до 3000 Td (1 Td = 10-21 Vm2). Уочена су значајна одступања између различитих скупова ефективних пресјека за е-/NH3 интеракцију као и одступања израчунатих и измјерених вриједности транспортних коефицијената.

Кључне ријечи: ефективни пресјеци, транспортни коефицијенти, амонијак
CROSS SECTIONS AND TRANSPORT CHARACTERISTICS OF ELECTRONS IN AMMONIA (NH3) 

Abstract: The sets of cross sections for electron scattering on ammonia (NH3) molecules are presented and discussed. Several sets recommended by different groups of researchers were compared with each other and used as input parameters for the calculation of transport coefficients: drift velocity (W), reduced ionization coefficient (α/N), and reduced attachment coefficient (η/N). The calculations were performed with the Bolsig+ code in the range of reduced electric field (E/N) from 0 to 3000 Td (1 Td = 10–21 Vm2). Significant deviations were observed between different sets of cross sections for e-/NH3 interactions, as well as deviations between calculated and measured values of transport coefficients.
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